
Система управление ворот  AS 210 B / Верс.A 1.2
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Гнездо с контактами для самоудержания 
(ОТКРЫТИЯ + ЗАКРЫТИЯ)
 
J1 (ОТКРЫТИЕ)
J2 (ЗАКРЫТИЕ)
Если установлена плата расширения ZM-SKS B, 
то J1 и J2 должны быть разомкнутыми

Клеммная колодка Х9

-  Беспотенциальное 
 присо-единение для красного 
светофора или освещениядвора

X8 -  Гнездо с контактами для 
спирального  кабеля

-  если гнездо не занято, то  необходимо 
устано- вить  перемычку 3

Черно / желтый
(СТОП) белый (-)

зеленый (сигнал)

коричневый (+ 12 В)

X7 - Гнездо для платы ZM SKS B

-  если гнездо не занято, то  необходимо 
устано- вить  перемычку 5

X6 - Гнездо с контактами для 
внешнего 3-х  кнопочного 
командного аппарата 

-  если гнездо не занято, то 
 необходимо  устано- вить 
 перемычку (Jamper) 4 ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТИЕ
СТОП
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Для оптоэлектронного предохрани-
тельного  контактного устройства 

  

-  Выключатель Dipp 1 
должен находиться в 
 положении ВЫКЛ (OFF)

 

Для предохранительного 
контактного устройства 8,2 кОм
  

-  Выключатель Dipp 1 
должен находиться в 
 положении ВКЛ (ON) 

Для пневматического предохранительного 
 контактного устройства 

  

-  К пневматическому выключателю 
должно быть последовательно 
присоединено сопротивление 8,2 кОм

-  Выключатель Dipp 1 должен находиться 
в положении ВКЛ (ON)

-  Выключатель Dipp 2 должен находиться 
в положении ВКЛ (ON)

Кнопка ОТКРЫТЬ / СТОП / ЗАКРЫТЬ
(6-жильный кабель)

 
- Кнопка СТОП

- Кнопка ОТКРЫТЬ

- Кнопка ЗАКРЫТЬ
 

Кнопка ОТКРЫТЬ / СТОП / ЗАКРЫТЬ
(4-жильный кабель)

 
- Кнопка СТОП

- Кнопка ОТКРЫТЬ
- Кнопка ЗАКРЫТЬ
 

Выключатель с ключом  
ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ

 

- Кнопка ОТКРЫТЬ
- Кнопка ЗАКРЫТЬ
 

Для светового барьера с исполнени-
ем в четырех-проводной технике

 -  24 В пост. тока макс.  
150 мА

 
-  Вход импульса/

радиосвязь 

-  Световой барьер 
проезда

Для светового барьера с исполнением в 
трех-проводной технике 

 

- Световой барьер (NPN) 




